PM 4521

elevate to the highest power

La série PM 4.5 Classic avec ses 4 extensions hydrauliques peut atteindre
de grandes distances en toute sécurité, car elle est équipée d’un limiteur de
moment de série.

La serie PM 4.5 Classic con sus 4 extensiones hidraulicas puede alcanzar
grandes distancias con la maxima seguridad, gracias a que dispone de serie
de un limitador de momento.

PORTEE HYDRAULIQUE
Horizontale

Verticale

SYSTEME HYDRAULIQUE
Débit de la pompe recommandée
Pression maxi

Capacité réservoir huile
GROUPE ROTATION

Angle de rotation

Couple de rotation
STABILISATION

Extensions disponibles
Interlock disponible
Commandes stabilisateurs
POIDS DE LA GRUE

Avec réservoir non fourni

DONNEES TECHNIQUES  DATOS TECNICOS

MOMENT DE LEVAGE MAX MOMENTO DE ELEVACION MAXIMA

ALCANCE HIDRAULICO
Horizontal

Vertical

SISTEMA HIDRAULICO
Caudal requerido

Presion maxima

Capacidad del depdsito de aceite
SISTEMA DE GIRO

Angulo de giro

Momento de giro
ESTABILIZACION
Extensiones disponibles
Interlock disponible

Control estabilizadores
PESO DE LA GRUA ESTANDAR

Deposito de aceite vacio

42TM

5,00 m
7,80 m

10 I/min
25,5 MPa

381

360°
4,5 kNm

31-35m

Manual

530 kg
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