PM 6521 P

elevate to the highest power

Grace au systéme Plus dont tous les modéles de la série PM 6.5 P sont
équipés, méme des poids considérables peuvent étre manutentionnés
rapidement et avec précision.

Gracias al sistema Plus con el que se han equipado todos los modelos de
la serie PM 6.5 P, incluso las cargas pesadas se pueden manipular con
rapidez y precision.

DONNEES TECHNIQUES  DATOS TECNICOS

MOMENT DE LEVAGE MAX

PORTEE HYDRAULIQUE
Horizontale

Verticale

SYSTEME HYDRAULIQUE
Débit de la pompe recommandée
Pression maxi

Capacité réservoir huile
GROUPE ROTATION

Angle de rotation

Couple de rotation
STABILISATION

Extensions disponibles
Interlock disponible
Commandes stabilisateurs
POIDS DE LA GRUE

Avec réservoir non fourni

MOMENTO DE ELEVACION MAXIMA

ALCANCE HIDRAULICO

Horizontal

Vertical

SISTEMA HIDRAULICO
Caudal requerido

Presion maxima

Capacidad del depdsito de aceite
SISTEMA DE GIRO

Angulo de giro

Momento de giro
ESTABILIZACION
Extensiones disponibles
Interlock disponible

Control estabilizadores
PESO DE LA GRUA ESTANDAR

Deposito de aceite vacio

9,9 TM

5,10 m
8,15 m

30 I/min
28,5 MPa
64 |

400°
10,0 kNm

33-40m
1) =7

Manual

740 kg
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Les données techniques, descriptions et illustrations sont indicatifs et non contractuelles , PM Oil & Steel S.p.A. se réserve le droit de les modifier sans préavis.
Los datos técnicos, descripciones y ilustraciones son indicativos y no vinculantes, PM Qil & Steel s.p.a. se reserva el derecho de cambiarlos sin previo aviso.
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