PM 11021 3P

elevate to the highest power

Leggera, facile da usare, con un eccellente rapporto peso/potenza e
di dimensioni compatte, questa gamma é caratterizzata da altissime
prestazioni, affidabilita, facilita di manutenzione.

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

sompact e, 1 rang feeures oxremely igh pformance, ity casy 103TH
maintenance.
SBRACCIO OLEODINAMICO HYDRAULIC OUTREACH
Orizzontale Horizontal 5,70m
Verticale Vertical 8,85m
IMPIANTO OLEODINAMICO HYDRAULIC SYSTEM
Portata raccomandata Recommended oil flow 40 I/min
Pressione massima Max. pressure 35,5 MPa
Capacita del serbatoio Tank capacity 801
GRUPPO DI ROTAZIONE SLEWING SYSTEM
Angolo di rotazione Slewing angle 400°
Coppia di rotazione Slewing torque 12,0 KNm
STABILIZZAZIONE STABILIZZATION
Estensioni disponibili Spread available 34-50-55m
Interlock disponibile Interlock available 3-4-5
Comando Stabilizzatori Stabilizer control Radio
PESO DELLA GRU STANDARD ~ STANDARD CRANE WEIGHT
Con serbatoio non rifornito With empty tank 1065 kg
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